mm 


OLYMPUS 


ELECTRONIC FLASH 

凸使用説明書 使用説明書をお読みください。 


FI-20 


■ 本製品はオリンパス製デジタルカメラ専用フラッシュです。機種によっては本製品で使用できる機能に 
制限がありまず。詳しくは当社ホームページをご覧ください。 


ま全上のご注意 


A 電池に関ずる警告 


A ご使用前にこの使巧説明書をよく読んで正しく安全にお使いください。また、お読みになったをはいつでも見られるよラ 
に必ずお手元に保管してください。 

安全に関ずる重要事項は、な下の表示と文章でおされます。あなたと他の人々への危害や財産への損喜を未然に防ぐために、 
必ず守ってください。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死じまたは重傷を負う可能性び想定さ 
れる内容をおしています。必ずお守りください。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び重傷を負ラ可能性び想定される 
内容をおしています。必ずお守りください。 


A 

を意喚起 


禁 止 

€> 

接触禁止 


分解禁止 


造^電細ま、液漏れ、発熱、発火、破裂する恐れがあります。 

( S ) この製品で指定されていない電池を使わないでください。 

0充電でさないアルカ U 電池などを充電しないでください。 

( S ) 火の中への投入、加熱、 ® と©極間のショート、分解をしないでください。 
0ちい電池と新しい電池、種類、 メーカーの 異なる電池を使わないでください。 
( S ) 電池の極性（©と©)を逆に入れないでくださし、。 

A 電池は幼巧*子供が飲み込む恐れがあります。 

( S 電池は幼児-子供の手の届くところに置かないでください。 

(万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。） 


1202 2MJ 


VT 454901 


Q 各部の名称/ワイドパネルの取り付けち 


② 感電、火傷、ケガに注意し、直ちに電池を巧いてください。 

③ お買い上げ店または才 I 」ンバスヴービスステーションへ修理に出してください。（内部高電圧回路による感電、ケガ、火傷の恐れがあります。） 
® 分解、修理、改造をしないでください。 

(内部高電圧回路による感電やケガの恐れびあります。） 

〇フラッシュ発光部に巧膚や物を密着させての発光はしないでください。フラッシュ連続発光後、フラッシュ発光部に輔らないでください。(火傷の恐れびあります。) 
〇引火性ガスや物質（ガソ U ン、ベンジン、シンナーなど）の近<で使用しないでください。（爆発や火が、火傷の原因となります。） 

A 水に落としたり、内部に水、金属、燃えやすい異物等び入ったら、 

①速やかに電池を抜いて<ださい。 

霞お買い上げ店または才 U ンパスサービスステーションへ修理に出してください。(そのまま使用すると火がや感電の危険びあります。） 

〇製品を磊5さないでください。また、濡れた手で触5ないでください。（感電の原因となります。） 


L _ A ま意_ I 

妓車両（自転車、車、列きなど）の運転者に巧けてフラッシュ発光をしないでください。 C 交通事故の原因となります。フラッシュを 
オフにずるか、フラッシュび発光しないことを確認してから撮影してください。） 

〇フラッシュを人や動物の目に近づけて発光しないでください。（一時的に視力に影響をちえる恐れびあります。） 



(正面） 〇発光部©受光窓0シュー□ックダイヤル 

(背面） 〇テストボタン包電池カバー 

包才ートチェックランプ適正光量で発光すると庶威しまず 
〇チヤージランプ©モードダイヤル(電源/モード切り撰え） 
包露出表⑩ワイドパネル 

このワイドノてネルは3已 mm フイルム換算で 34 mm までの広角レ 
ンズの画角をカバーします。 


么 フラッシュに関する 警告 


A 落下や損傷により内部び露出したら、 

® ①露出した内部に絶対触れないでください。 


g 電池の入れ方/テスト発光 


胃カメラの種類と取り付けち 


0ホットシューへの取り付け方 



■使用電池について 

単3形アルカリ電池 、リチウム 
電池、ニッケルマンガン電池、 
ニッケル水素電池、ニッカド 
電池のいずれかの種類のもの2 
本をイラストのよラに入れて 
<ださい。 

単3形マンガン電池は使用でさ 
ません。 

〇モードダイヤルを AUTO に合 
わせます。 

0 チヤージランプび点灯したら 
テストボタンを押し発光を確 
認します。 



は、直接取り付けることびでさます。 るカメラは、フラッシュブラケットとブシュ端子がないカメラに FL -20 は取り付け0シュー□ックダイヤルを回し、締め付けまず。 

ラケットケーブルを使巧して取り付けるることびでをません。 

ことびで走まず。 



















































































































干101 -00 已 2 千代田区神田ル川の1の3の1ル"阳王井ビルけ U ンパスプラヴ喊 

干 060-0034 札幌市中巧区;！ヒ4ま東1の2の3札幌フコク生命ビル 

f 981-3133 仙台市泉区泉中央1の13の4泉エクセルビル 

f 460-0003 名古屋市中区錦2の1日の2己日本生命広小路ビル 

干已 42-008 1 大阪市中央区南船場2の12の2日オリン/てス大阪センター 

f 730-00 13 広島市中区八 T 堀16の11日本生命広島第2ビル 

t 810-0004 福岡市中巧区ミ度辺通3の日の11福岡フコク生命ビル 


Tel .03(3292)3403 
Tel.Ol 1(23 り2320 
Tel .022(218)8421 
Tel . O 已 2(201)9 己71 
Tel . O 白(己2巳 2)69 白1 
Tel . O 扫 2(22 扫 )3821 
Tel . O 日 2(761)4466 


©2003 OLYMPUS OPTICAL CO " LTD . 


-修理に関するお問い合わせ、修理品ご送付巧- 

TEL 0266 - 41-4195 fax 0266-41 -5654 

干3日日-04日已長野県上伊那郡辰野町伊那富6日日日才 U ンバス辰野修理センター 
営業時間日： 00-17 : 0日吐•日-祝日及び弊社休日を除く） 


オリソ Y ス光学工業株式会社 

国内サービスステーシヨン（修理き付窓 □) 

•日曜、祝日および年末年抬•夏期休暇は原則として休業させていたださます。才 IJ ンパスプラヴ内の東京サービスステーションは±曜も営業しております。 


■電源 

単3あアルカ I 」電池 ( LR 日)、またはリチウム電池、ニッケルマ 
ンガン電池、ニッがレホ:素電池、ニッカド電池 （ KR 1日/已り2本 
■ 本体寸法-重量 

幅已6X奥行28 X高さ 96mm 約74 宜 （電池を含まず) 
■ 付属品 

ワイドパネル、ソフトケース 


※上記特性は新品電池で常温時 （20 で）の値です。 

(発光回数-発光間隔は当社試験条件による） 

データは電池および周囲の温度によって差び生じます。 


が観-仕様は改善のため予告な<蜜要することびあり 
ますので、予めご了承< ださい。 


参ホームぺージによる情報提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 0 S 対応の状況、 Q & A などの各種情 
報を、当社のホームページでご提供しております。 

オリンパス ホー ムページ 

http://www.olympus.co.jp/ 

より「サポート」^「デジタルカメラ/プ U ンタ関連」へ進み、 
ご利巧 < ださい。 

♦電話等でのご相談窓 □ 

カスタマーヴポートセンター 

隨0120-084215 

携帯電話- PHS か6は 

0426-42-7499 FAX 0426 - 42-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく攝合びありますので、 
ご了承ください。 

営業時間平曰日:30〜吕1:00 

±、曰、ネ兄曰…:〇〇〜1攻〇〇 

(年末年始、システムメンテナンス曰を除く） 


固 TTL AUTO で使ぅ 


〈ホットシユーまたは外部フラッシュ端モ（已ピン）で接続するカメラ〉 




FL-20 のモードダイヤルを TTL AUTO にあわせ、力;)<ラ 
のモードダイヤルを P や因！！田に設定します。 TTL 
AUTO はカメラの絞り値を変更してもフラッシュび自動的 
に発光量を調節します。 TTL 冉 UTO で使用するには力;>< 
ラを上図のモードに設定します。 

カメラのモードび間違ったモー问こ設定されているとチャー 
ジランプび点滅します。 


旧0感度 

1.4 

2 

2.8 

4 

已.白 

8 

11 

16 

100 

ノー 7ル 

2.0〜14 

1 .4 〜10 

1.0〜 7.1 

1.0-5.0 

1.0〜3.已 

] .〇〜己己 

1.0-1. 8 

1.0-1. 3 

WIDEA ネル 

].4 〜10 

1.0-7.0 

0.7〜4 .日 

日.7〜3.己 

0.7〜2.已 

0.7〜 1.8 

0.7〜 1.2 

0.7-0.9 

200 

ノー 7ル 

2.8-20 

2.0 〜14 

1.4-10 

1 .0-7.0 

1 .0-4.9 

1.0-3.5 

1.0-2.5 

1.0-1. 8 

WIDEA ネル 

2.0〜14 

1 .4 〜10 

1.0〜 7.1 

0.7-5.0 

日.7〜3.已 

0.7 〜2.已 

0.7 〜 1.8 

0.7-1. 3 

400 

ノー 7ル 

4.0〜28 

己.8〜20 

2.0-14 

1.4-10 

1.0-7.1 

1.0-5.0 

1.0-3.5 

1.0 〜2.己 

WIDE バネル 

2.8 〜20 

2.0-14 

1.4-10 

1 .0-7.0 

0.7-4.9 

0.7〜3.已 

0.7〜2.日 

0.7-1. 8 

800 

ノー 7ル 

已 .6 〜40 

斗.〇〜2日 

2.8 〜20 

2.日〜14 

1.4-10 

1.0-7.1 

1.0-5.0 

1.0-3.6 

WIDEA ネル 

4.0〜28 

己.日〜20 

2.0-14 

1.4-10 

1.0-7.1 

0.7〜己〇 

0.7 〜3.日 

0.7 〜2.己 


を AUT 日で使ぅ 


フラッシュが適正光量で発光すると才ートチェックランプび点滅します。点滅しないとさは被写体に近づくかカメラの 
絞 D 値をルさく設定してください。じ(下の機種ではオートチェックランプは点滅しません。 

C- 4100 ZOOM、C- 4040 ZOOM、C- 3000 ZOOM、C- 3040 ZOOM、C- 2040 ZOOM 2003年 1 巧現在。 

カメラの設定絞り値と撮影距離の目ま （ m ) 



旧0感度による絞り値 


一部の機種ではフラッシュの到達距離び表の値より短くなることびあります。 


FL-20 のモードダイヤルを AUTO にあわせ、力分ラのモー 
ドダイヤルを M に設定し絞り値を設定します。設定値 
はカメラで設定されている ISO 感度によって異なりま 
す。（表参照）被写体との距離び変化してわフラッシュび 
発光量を自動的に調璧します。フラッシュび適正光量で 
発光するとオートチェックランプび点滅しまず。点ミ威し 
ないとさは被写体に近づいてください。 


に 0 感度 

絞り値 

100 

2.8 

200 

4 

400 

己.目 

800 

8 

フラッシュ有効撮影距離： 1-7.1 171 
(ワイドパネル使用時0.7〜 4.9m) 


一部の機種ではフラツシユの到達 
距離び上記の値より短 < なることび 
あ0ます。 


田 MANUAL で使う 




絞り値 （ F ) 


ガイドナンバ ー（ GN ) 


距 


離 （ m ) 


フラッシュは最大光量で発光します。オートチェックランプは点滅しません。 


最適撮影距離 （ m ) 


FL-30 のモードダイヤルを MANU 冉 L にあわせ、力ラの 
モードダイヤルを M に設定し、 ISO 感度、絞り値、シャツ 
ター速度を設定して < ださい。 

絞り値計算式（旧0100のとさ） 


'\微く 

ほ0感度 

GN { m ) 

1.4 

吕 

2.8 

4 

己.6 

8 

11 

16 

100 

ノ ー7 ル 

20 

14 

10 

7.1 

5.0 

3.5 

2.5 

1.8 

1.3 

WIDEA ’ ネル 

14 

10 

7.0 

4.9 

3.5 

2.巳 

1.8 

1.2 

0.9 

200 

ノースレ 

28 

20 

14 

10 

7.0 

4.9 

3.5 

2.5 

1.8 

WIDEA ’ ネル 

20 

14 

10 

7.1 

已 .□ 

3.5 

2.5 

1.8 

1.3 

400 

ノ ー7 ル 

40 

28 

20 

14 

10 

7.1 

已 .□ 

3.5 

2.5 

WIDE バネル 

28 

20 

14 

10 

7.0 

4.9 

3.5 

2.5 

1.8 

800 

ノ ー7 ル 

已7 

40 

29 

吕〇 

14 

10 

7.1 

己'0 

3.6 

WIDE バネル 

40 

28 

20 

14 

10 

7.1 

已 .□ 

3.5 

2.5 


-部の磯種ではフラッシュの到達距離び表の值より短くなることびあります。 


胃ランプの表示について 


^1± 


様 


※はワイドバネル装着時 


ランプの点な状態によってフラッシュの状態を知らせます。 


チャージランプ 

消灯 

点灯 

点滅 

才ートチェック 

消 

巧 

充電中 

充電完了 

通信 エラー 

ランプ 

点 

滅 

適正発光 

— 

電池交換 


通信 エラー について 

FL-20 のモード 

TTL • 冉 UT0 のとさ . カメラと通信でさない 

(カイラの電源び切れている、モード設定 
び正しくない） 

じ(下の機種では、力ラの液晶モニタ消口時はチャージランプ 
び点滅します。 

C -4] 日0之00 M ' C - 4040 ZOOM ' C - 3000之 OOM ' C - 3040 ZOOM 、 
C - 2040 ZOOM 2003年 1 月現在。 


■ガイドナン バー 

白N20 CiSOlOO-m) 》GN14 (ISOIOO - m) 

■ 照射角度 

3已 mm レンズの画角をカバー (3 已 mm フィルム換算） 
《24mm レンズの画角をカバー 
■色ミ宜度 
已已 OCT K 
■ 閃光時間 

約1/30000〜 ]/] 200砂：才一佩 
約1/120□秒：マニュアル時 
■発光回数 

約2已〇回：単3形アルカ U 電池 CLR6) 2本使巧時 
■ 発光間隔 

約 a 已〜巳.0秒：単3おアルカリ電池 (LR6) 2本使用時 

■ 発光モード 

① TTLAUT0 ② AUTO ③ MANUAL 


京幌台屋很島岡 
古 

ま札仙名大広福 



















































































































































